PROJEKTBESCHREIBUNG
Stadt Hemer — Allee Sid

Die Allee Sid ist die neue Zufahrt zum Grohe-Forum und
zur ZSK-Hemer von der Deilinghofer Stral3e. Sie fuhrt
durch das ehemalige Geléande der Blicher Kaserne an der
Landesgartenschau 2010.

Die 6,5 m breite Fahrbahn wird von Gehwegen, Kfz-Stell-
platzen und Grinflachen umrahmt.

Sie verlauft auf der alten Trasse einer Kasernenstralie,
deren Oberbau weitestgehend genutzt wurde.

Der Ausbau der Allee Siud erfolgte parallel zu den Bau-
mafnahmen der LGS 2010 bis April 2010.

Verkehrsflache: rd. 200 m Fahrbahn,
rd. 900 m2 Pflasterflachen

Aufgaben:

e Vor-, Entwurfs- und Ausfuhrungsplanung der Verkehrs-
anlage

e Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

*  Bauoberleitung, ortliche Bautberwachung

Herstellkosten: ~ 200.000 €
Planungs- und Ausfuhrungszeitraum: 2008 - 2010
Auftraggeber: Stadt Hemer

Pflaster G+H (LGS)

Fahrbahn Allee Siid
Durchgang 1:20 Ausfiihrungsdetail

City-Truck Pflaster

18 x12 x12 cm in

anthrazit und grau,
Fugenbreite ca.4,5 mm

Pflaster

Parkflachen
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